
                                          

Top Slide® Outdoor 
Top Slide® outdoor est homologué par l'ATP et classifié catégorie 4 Medium-Fast par l'ITF. 

 

Fiche technique 
      

 

 
      Le revêtement TOP SLIDE® outdoor assure un véritable confort de jeu et une excellente acoustique. Sa structure facilite les  
      arrêts en douceur et les pivotements du pied. La texture de la membrane TOP SLIDE® permet l’absorption des ondes de choc.  
      Elle favorise la reproduction naturelle et précise de tous les effets de balle. Elle est structurée avec des lignes blanches  
      incrustées du même textile que la surface de jeu, avec un remplissage en granulats EPDM pour les courts de tennis ouverts.  
      De plus, TOP SLIDE® ne demande qu’un faible entretien. Mais le nec plus ultra est son confort esthétique lié aux couleurs  
      harmonieuses, qui gardent très longtemps leur intensité et facilitent la vision de la balle. TOP SLIDE® constitue un terrain de tennis  
      idéal pour la pratique du tennis, autant pour le loisir, la formation, et l’initiation que pour la compétition.     

Spécifications techniques 

Entretien  

- Passer régulièrement une traîne ou un balai Aranga (2m-catalogue Maton Sports) pour répartir les granulats 
d’EPDM. 

- Recharger d’EPDM et/ou régénérer de l’EPDM si nécessaire en fonction du degré d’utilisation. 

- Atténuer les tâches avec un nettoyeur moquette (produit de shampoing). 

- Au printemps et en automne : souffler les feuilles. 

- Conseiller d’utiliser des chaussures appropriées au jeu sur moquette. 

Avantages 

- Confort acoustique et esthétique. 

- Performance : vitesse de rebond. 

- Arrêts en douceur. 

- Faible entretien. 

 

 

 

Type de surface  Surface de jeu en fibre 100% polypropylène structurée avec traitement immersion 
total haute pression, remplissage en granulats de caoutchouc EPDM. 
Très bonne résistance à l’usure & protection importante UV. 

Construction Structure moquette aiguilletée RKS pour tennis. 

 Matériaux Fibres : 100% spéciale-polypropylène structurée. 

Poids total +/- 1350 gr/m² 

Epaisseur totale +/- 8,0 mm 

Marquage Lignes blanches incrustées de 50 mm de largeur de même textile que la surface 
de jeu. 

Largeur standard 200 cm 

Longueur standard 36,20 m 

Remplissage Granulats de caoutchouc EPDM de 0,5 – 1,5 mm / 300 à 400 gr/m² 

Couleurs Bleu (2 tons) – Rouge (2 tons) – Vert (2 tons) 

Pose Collé en raison de 1 kg/m² 

Garantie d’usine 5 ans 


