
 

Gazon Synthétique Outdoor 
 

Fiche technique 

 
La gamme Tennis GAZON SYNTHETIQUE outdoor MATON SPORTS regroupe toutes nos surfaces à base de 

gazon synthétique sablé ou semi-sablé. Ce revêtement, composé de fibres de haute qualité, répond aisément à une 

pratique loisir du Tennis ou pour tout autre terrains polyvalents (mini-stade). En plus d’être un revêtement esthétique, 

durable et économique, il procure un grand confort aux joueurs. Le choix de cette surface est idéal pour la rénovation 

de courts anciens. Avec ce matériau, GAZON SYNTHETIQUE, l’entretien de votre court de tennis est très limité 

certes indispensable afin d’assurer la constance des caractéristiques de jeu de cette surface : vitesse de balle rapide et 

souplesse. Maton Sports propose des programmes d’entretien adaptés pour votre court en gazon artificiel. 

Spécifications techniques 

Entretien 

- 1x/sem : brosser le court avec une balai spécifique( brosse double catalogue Maton Sports). 
- 2x/an : printemps/automne : traiter le terrain avec un biocide, brosser vigoureusement avec une machine 

spécifique (catalogue Maton Sports), et si nécessaire, recharger en sable. 
- En hiver : déblayer la neige pour une utilisation hivernale. 

Avantages 

- Grand confort de jeu 

- Esthétique, économique, durable 

- Idéal pour la rénovation 

- Peu d’entretien 
 

Type de surface Gazon synthétique lesté de sable, touffeté en ligne 

Doit être installé directement sur une base stable et propre, de préférence un enrobé drainant ou 
un béton poreux.  

La pose est interdite à des températures trop basses et par temps humide. 

Construction  

Matériaux (1)  Revêtement : tapis formé de fibres synthétiques cousues « tuffées » dans un dossier.  

(2)  Ligne incrustée en majorité. 

(3)  Support lié : dalle de béton poreux, résorbant ou béton asphaltique poreux. 

(4)  Coffre de fondation à structure drainante, perméable, épaisseur 20 cm minimum. 

Spécifications du fil 100% polyéthylène, résistant aux UV ca. 5000 Dtex ca. 

110 µ fibre droite, fibre fibrilée 

Spécifications du Tuft Jauge (3/16’’) – Hauteur du velours (15 mm) – épaisseur totale (17 mm) – nombre de touffes 

(50 400/m²) – poids du velours (1 100 g/m²) 

Tracé Touffeté dans le tapis- couleurs : blanc, rouille ou bleu reflex. 

Largeur 410 cm / épaisseur 2 cm 

Longueur Sur commande - max. 70 mètres linéares 

Couleurs Le plus souvent Fielgreen (410) – Autrement : Rouille (310) – Bleu reflex (760) 

Garantie  5 ans 


