
 

French Court Outdoor 
French Court est homologué par la Fédération de Tennis. 

 

Fiche technique 

 
Une terre battue en toute saison ! 

Une marque exclusive Maton Sports, la force du revêtement FRENCH COURT réside dans un tapis de stabilité, au 
couleur de la terre battue composée d’une couche de fibres imputrescibles et muni d’une couche supérieure de brique pilée 
non traitée. Par sa composition très spécifique, cette couche assure la stabilité et l’imperméabilité. L’arrosage est vraiment 
nécessaire. La structure spécifique du FRENCH COURT présente des qualités manifestes de souplesse, de glissance et 
de rebond de la balle. Il permet ainsi un jeu confortable sur cette surface stable et plane, avec une grande visibilité des 
lignes. Indépendamment d’une météo capricieuse, le FRENCH COURT se caractérise par une grande capacité 
d’absorption d’eau avant que celle-ci s’infiltre dans les fondations. De plus, il résiste au gel. 

Spécifications techniques 

Entretien 

- Brosser avec une traîne après chaque utilisation (catalogue Maton Sports). 

- Balayer les lignes 1x/sem avec une brosse articulée ou une balayeuse de lignes mécanique à plaquette. 

- Ajouter du matériau de remplissage French COURT en fonction de l’utilisation. 

- Enlever les feuilles à la souffleuse (jamais de balayeuse-aspireuse) et le chewing-gum avec du Selfon 78. 

- Au printemps et en automne : lutter contre les herbes, les algues et la mousse avec des produits appropriés. 

- 1x/an : réaliser un entretien spécialisé pour empêcher la fermeture de la couche supérieure du court. 

Conseil Maton Sports : sens de passage du filet obligatoire après le jeu. 

Avantages 

- Confort de jeu similaire à la terre battue  

- Surface « tout temps »  

- Jouable même après la pluie et/ou de période gelée. 

- Robustesse et souplesse. 
 

Type de surface Membrane synthétique lesté de sable, touffeté en ligne, fibres imputrescibles, recouvert de brique 
pilée. Profil de fibre unique : élasticité, robustesse et confort. 

Fibre du velours :100% polyoléfine, résistant aux UV. 

Construction Couche unique où la couleur est marquée jusqu’au noyau à température très élevée. 

Matériaux Installé directement sur une base stable, de préférence un enrobé drainant, un résorbant, 
exclusivité Maton sports, pour sa qualité de rétention d’eau et de support, ainsi évite le 
dessèchement & la détérioration du terrain lors de grosse sécheresse. 

Sous-couche : couche de souplesse. 

1ère couche : sable silicieux lave et séché (rond) sans glauconite de 0,4 - 0,8 mm, 21kg/m². 

2ème couche : brique pilée spécifique FRENCH COURT +/- 7 kg/m². 

Poids du velours 1100 gr/m² 

Hauteur du velours 15 mm 

Epaisseur totale 20 mm 

Nombre de touffes 50 400 /m² 

Marquage 

 

Exclusivité Maton Sports : lignes tendues en profilés U en PVC, de 4 cm ou 5 cm de largeur, en 
blanc d’une grande visibilité. 

Fixation : clames spéciales enfichées dans des doguets (acier). 

Largeur 410 cm 

Longueur Sur commande – max. 70 m linéaires 

Couleur Rouille 

Garantie  10 ans 


