
 

Brique Pilée Indoor 
Terre battue 

                                    Brique Pilée Indoor est homologuée par la Fédération de Tennis. 

 

Fiche technique 

La valeur sûre pour votre court de tennis. La fabrication de la brique pilée au sein de notre entreprise vous garantit 
un contrôle optimal de sa qualité. Elle peut être livrée en vrac ou en conditionnement. Le choix de la brique pilée comme 
revêtement vous permettra de tirer le plus grand profit de votre court. Le complexe, visqueen-résorbant-brique pilée, présente 
des qualités de souplesse, de glissance et de rebond de balle analogues à celles d’un terrain traditionnel en brique pilée. Vos 
articulations ne seront pas soumises à rude épreuve. De plus, par son procédé unique de construction Maton Sports, 
l’arrosage est limité et évite que la surface ne « bétonne ». Un procédé maison dans le confort et la longévité : des courts en 
brique pilée, réalisés par nos soins, comme ceux du Château de Limelette construits il y a une plus d’une décennie n’ont jusqu’ici 
nécessité de réfection importante, juste un léger entretien régulier. 

Spécificités Maton Sports 

Expérience de plus de 30 ans : 

- utilise sa propre installation de broyage de brique ; 

- dispose d’un dépôt de stockage couvert. 
 

Spécifications techniques 

Entretien 

- Arrosage et entretien limités car le sol est rendu imperméable. 

- Pas besoin d’arrosage automatique, une lance suffira (catalogue Maton Sports). 

Conseil Maton Sports : sens de passage du filet obligatoire après le jeu. 

Avantages 

- Surface mythique "JUSTINE HENIN". 

- Excellent rebond & glisse. 

- Jeu pas trop rapide. 

- Utilisation continue (peu d’entretien). 

 

 

Type de surface  Complexe, visqueen-résorbant-brique pilée, présente des qualités de souplesse, de glissance et 
de rebond de balle et demande un arrosage réduit par rapport à une construction normale. La 
couche de résorbant est placée directement sur l’empierrement - nouveau ou existant. 

Construction  

Matériaux Résorbant : mélange de machefer finement broyée et de concassé de carrière, le tout exempt de 
suie et de micros particules éliminées par lavage, placé en sous-couche pour garantir une 
humidité nécessaire. 

Granulométrie Concassé de carrière 0/5 en majorité. 

Hauteur Totale préconisée sur empierrement : +/- 4 à 5 cm 

Marquage 

 

Lignes tendues en profilés U en PVC dur de 4 ou 5 cm de largeur, et dont la fixation est assurée 
par des clames spéciales enfichées dans des doguets en acier préalablement fixés dans le 
support du terrain. 

Les lignes sont mises sous tension adéquate lors de leur mise en œuvre et positionnées à fleur de 
la surface finie du terrain. 


