
 

Top Clay Indoor 

Champion Clay 
                      Top Clay (Champion Clay) est homologué par l'ATP et classifié catégorie 1Slow par l'ITF. 

 

Fiche technique 

 
Terre battue du 21ème Siècle, le TOP CLAY Indoor- Outdoor est une surface extraordinaire : confort de jeu maximal et 
compétition à haut niveau. Elle est constituée d’un élément comportant un support textile structuré formant un tapis à structure 
dense de fibres imputrescibles dans lesquelles est chargée une première couche constituée de brique pilée.  

Le revêtement TOP CLAY offre un véritable confort par un rebond de balle naturel et régulier, y compris sur les lignes de jeu. 

Le complexe tapis-brique pilée présente des qualités de souplesse, de glissance et de rebond de balle analogues à celles d’un 
terrain traditionnel en brique pilée. De plus, le revêtement du TOP CLAY peut en outre absorber immédiatement une quantité 
importante d’eau avant l’absorption de celle-ci dans la couche de fondation. 

 Spécificités Maton Sports 

Expérience de plus de 30 ans : 

- utilise sa propre installation de broyage de brique ; 

- dispose d’un dépôt de stockage couvert. 

Spécifications techniques 

Entretien 

- Il est recommandé d’utiliser des chaussures adaptées (profil léger).  

- Passer une traîne spéciale après chaque utilisation-homogénéité de la brique pilée. 

- 2x/sem : humidifier le terrain (brume d’eau). 

- Recharge additionnelle de brique pilée en fonction de l’utilisation. 

- 1x/an : décompacter les fonds à haute pression de façon très spécifique. 

Conseil Maton Sports : sens de passage du filet obligatoire après le jeu. 

Avantages 

- Terre battue synthétique. 

- Surface de rapidité moyenne. 

- Entretien restreint. 

- Coût d’entretien limité. 

- Rebond de balle naturel et régulier. 

 
-  

Type de surface  Textile aiguilleté structuré composé de fibres imputrescibles, 100% UV polypropylène. 

Construction  

Matériaux Fibre 100% UV polypropylène - Brique pilée 0/1 mm 

Structure : (1) support – (2) colle – (3) trame – (4) brique pilée – (5) ligne de jeux  

Poids total 1400 gr/m² 

Epaisseur totale 10 mm 

Largeur 204 cm 

Longueur Selon projet 

Résistance lumière Note 7   doit 5 

Résistance abrasion Note 5  doit 4 

Saturation 7 kg/m² de brique pilée 0/1 mm cuite à long terme 

Couleur Rouge 


