
 

                                          

Top Sand® Outdoor 
Ceramclay 

                            Top Sand® outdoor est homologué par l'ATP et classifié catégorie 1 slow par l'ITF. 

 

Fiche technique 
       

 

 
Le revêtement TOP SAND®, outdoor et indoor, offre le bonheur de jouer sur du sable céramique micro-fin. Ainsi, cette surface 
présente un grand confort de jeu similaire à la terre battue (effets-rebonds-déplacements). Il est composé en remplissage d’une 
membrane textile avec des lignes de jeu peintes ou incrustées. Le confort du jeu est accru par une belle visibilité de la balle.  
Ce terrain est propice autant au tennis en plein-air que celui en salle. Le terrain TOP SAND® outdoor est jouable toute l’année, 
sauf en présence de neige. Et surtout, durant une météo animée de vents forts, le sable micro-fin (rouge, vert) reste sur la surface.  

Spécifications techniques 

Entretien 

- Arroser n’est pas nécessaire. 

- 1x/jour : répartir le sable - passer un filet à traîne (200 cm -éviter le métal et le plastique dur).  

- Top Sand® indoor : enlever les quelques bouts de fibres avec un balai mécanique – phénomène normal qui n’affecte en rien 
la qualité de la surface ni les caractéristiques du jeu (catalogue Maton Sports). 

- Eliminer ponctuellement : feuilles, mauvaises herbes, mousses ou autres détritus situés sur le revêtement. 

- 1x/an si nécessaire : recharge additionnel de sable ultra fin. 

Avantages 

- Jouable 12 mois/an. 

- Haute résistance UV. 

- Grand confort de jeu. 

- Coût et entretien réduits. 

- Séchage rapide (pluie)-jeu même humide. 

Type de surface  Surface de jeu en sable céramique. 

Membrane aiguilletée structurée 100% outdoor Polypropylène. 

Remplissage en sable céramique ultra fin. 

Construction Structure moquette aiguilletée RKS pour tennis 

Matériaux Membrane aiguilletée Top Sand® RKS pour tennis. 

Colle de fixation au support en Polyuréthane bi-composants –Viganò-Pavitex « 2 Comp 
PU glue ». Sable ultra fin Top Sand®. Béton ou enrobés poreux-imperméables. 

Poids total +/- 1650 gr/m² 

Epaisseur totale +/- 9,0 mm 

Marquage Lignes peintes ou incrustées au choix. 

Largeur 200 cm 

Longueur Rouleau standard : 36,20 m 

Résistance à la lumière UV résistante  

Couleurs Rouge – vert 

Quantité de sable Sable de céramique,  0,3-0,6 mm,  +/- 7 kg/m2. 

Pose Collé en lignes avec une machine 

Capacité de charge Très fort, frottement : note 5, doit 4 

Garantie d’usine 5 ans 


